附件1：         体育器材规格参数表
	器材

名称
	品牌

型号
	技术指标
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	单杠
	
	地埋、拉杆式；杠面直径28-32mm弹簧钢；杠面高度可调1.5-2.6米,载重立柱钢管，直径110mm,管壁厚度2.5mm以上。地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证有效的弹性。表面采用静电喷塑

 HYPERLINK "http://www.007swz.com/tag/biaomianchuli" 处理工艺
	4副
	
	
	推荐品牌为：军霞、舒华、奇胜、金陵


	多功能训练器
	
	需配备深蹲架、举重床、卧推架；可综合训练腹、臂、背、胸、腿、臀部等肌肉；主架应采用40mm*60mm*2mm以上加厚钢管加工，配备OB奥杆2根及多功能健身椅一台；需配备45公斤以上纯铁烤漆配重选择片，需采用7（股）×19（芯）以上特级钢丝绳及高强度尼龙滑轮；杠铃杆及杠铃片支架应配套精钢卡三孔手抓包胶铃片簧，深蹲及卧推需配备200 kg以上三孔手抓包胶铃片。哑铃：5kg、10kg、15kg、25kg、30kg各两个，配哑铃架。

	1套
	
	
	

	合计
	￥：          人民币大写:


单位名称：                   联系人：                     电话：

