
阶梯教室装修工程施工方案
一、异型天棚制作
用18mm厚细木工板加工成三级造型天棚，刷防火涂料，面层贴。纸面石膏板，用φ8吊筋及组合栓固定天棚上，刮腻子刷乳胶漆。

二、基层做法：用3×4木龙骨开槽组装成400×400间距龙骨架，用木方将龙骨架找平后固定在墙面上，表面封九厘夹板找平，木方及九厘夹板刷防火涂料。地面接点刷防腐油。

三、用12mm厚奥松板加工成600×600~600×1000长方块，机械倒角用皮子硬包后用结构胶固定在基层墙面上。

四、生态木墙面在原做好的基层面上打胶用罗丝固定在基层上。

五、石膏吸音板造型墙面，将整块石膏吸音板加工成800×3000尺寸后用自吸螺丝固定在基层墙面上留间距100mm缝。

六、大理石门窗套及安装，加工制作大理门套、窗套、半成品，到工地由专业人员根据实际尺寸进行安装，用大理石石胶配合结构胶将大理石固定到位。

七、讲台地台、地板及安装，用6×10mm大木方加工成骨架，用18厚细木工板封面层，表面安装三聚氢氨木地板。

八、铝合金窗及安装，用银白色铝合金边框，中空玻璃密封，膨胀螺栓固定牢后打胶密封。

九、轻细龙骨双面石膏板隔断，用100系列轻细龙骨组装成龙骨架，按规范竖骨间距不大于400，双面用12mm厚纸面石膏板封面层用自攻螺丝固定在龙骨上，缝用石膏填平，贴纸胶带刷腻子，面层刷白色乳胶漆三遍。

十、地面铺塑胶地板，先将地面修补平整，刷底固，用胶粘铺塑胶地板，阶梯部分按尺寸单独加工半成品，用胶粘贴后打胶处理。

十一、综合布线严格按国家规范施工，用料必须达到国家标准，施工工艺选用高技术电工，严格按设计要求施工，遵守甲方与设计指定的品牌，线头要烫锡处理，胶布用绝缘与防水胶布，电器部分用“正泰”，电线、电缆用“阳谷绿灯行”，电缆接头用相同型号压线鼻子。

十二、顶灯采用飞利浦LED节能灯，其中25支吸顶灯，24支筒灯。

十三、投影设备、音响设备及安装，选用甲方指定品牌，由专业人员精心按装，施工期间与装饰部分配合好，提前布线合理定位，安装后待设备调试好后方能移交甲方使用。

十四、桌椅按照效果图提供试样进行定做，要求钢架结构喷塑处理，桌面板为密度板贴木皮喷漆处理，椅子面板和背板为PU皮提冲高弹海绵。

